Fol | El Sitio Superfund de
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United States Environmental Protection Agency, Region IX, San Francisco

Mountain View, California ‘ Junio de 1992

La EPA propone un Plan de Limpieza para la Tierra
Contaminada y para las Aguas Subterraneas en JASCO

' La Agencia de Proteccién del Medio Ambiente (EPA) rr——

solicita comentarios del ptiblico sobre todas las alternativas ——V._)

que considera para la limpieza del agua subterranea y de la WELL V-9 (dry)
tierracontaminada en elsitio Superfund deJASCO Chemical | ———t————— F ————————
Company (JASCO). Todas las palabras queaparecenimpresas LT @0 e
en letras oscuras se definen en el glosario que apareceal final WELL V-6 (<2/ppb)
del plan. ] —2 ppb
. ‘ O S T TS N . l.l : 2“ m

La alternativa preferida por la EPA para limpiar el agua e e e B R e AR EE

subterrinea contaminada consiste en lo siguiente: (1) el agua { WELL V-5 (<2 ppb)
subterrinea contaminadase limpiaria conformea las normas v
federales y estatales para el agua para beber en las zonas de WELL V-4 (810 )mgo % i
retencién de agua; (2) el agua subterrdnea extraida se tratarfa v 52 by "
para cumplir con los niveles que exigen actualmente los | WEL V-3 (3.4 »

permisos, antes de descargarla en la planta de tratamientode WELL V=10 (dry)
)

agua de desperdicio de la municipalidad local, o Planta de I
Tratamiento Péblica; (3) se continuaria la medicién del agua YARD. AREA
subterrénea en el sitio; y, (4) se exigirfan restricciones en las %

escrituras, para prohibir el uso para beber de aguas JASCO V=12 (<2 ppb)
subterrdneas llanas del sitio. Durante todo el proceso de
limpieza, laEPA medirfa elmovimiento del aguasubterrdnea
contaminada para controlar laextensién dela contaminacién.

CAL
CORPORATION

WELL V-11 (<2 ppd)
\ La distribucién inferida de

Las tierras contaminadas se excavarian y se tratarfan ncima e los rveies misimos e
biolégicamente para llegar a los niveles que especifica la Sonterminaciin (vea fe Tabla 1)
EPA; las tierras debajo del edificio de produccién, el tanque R LOCALIZACION DEL POZO DE
dealmacenaje subterrdneo, y el dreade almacenajedebarriles . ;
: tratarfan cua.ndo se desmOt.lte la facilidad. Este lflan ol STHIBU'%USN DE LOS

opuesto describe esta alternativa y las demés alternativas _J \_ CONTAMINANTES EN LOS
de limpieza que se evahian. También provee informacién VILLA STREET POZOS JASCO
sobre antecedentes del sitio, informacién sobre la 27 DE ENERO DE 1992

contaminacién en el sitio, y sobre el proceso Superfund.

HIGDON AVE.

La EPA requiere un estudio que conlleva dos pasos en
todo sitio Superfund. El primer paso, la Investigacién de
Remedios, determina los tipos, las cantidades, y los lugares
de contaminaci6én, como también los riesgos generales quese
asocian con los contaminantes. En el segundo paso, el Estudio
de Viabilidad identifica y evalia las alternativas de limpieza
para tratar la contaminaci6n del sitio.

: dela !Evatuacién de Riesgos
- Una Evaluacion de las Mtamaﬂvas ds
Limp'e'za.;,. e
YOportunldades Para Ia Pamclpac}
Ccmemaﬂns del Publlco :
Glosario '

Recordatorio Sobre Reunién Publica: 24 de junio de 1992 Para mas detalles véa la ultima pagina -




Se anima a los residentes y demés
partes interesadas para que lean y
comenten sobre todas las alternativas
quese presentan en este Plan Propuesto,
incluyendo la alternativa preferida por
la EPA. La Investigacién de Remedios/
Estudio de Viabilidad, como también
otros documentos, que juntos
constituyen el Archivo Administrativo
para el sitio, estdn disponibles en el
depésito de informacién sobre JASCO,

en la Biblioteca Piblica de Mountain -

View, para que el puiblico los examine y
comente sobre ellos. La direccién de
- éstaapareceen la pdgina 11 de esta hoja
informativa.

La EPA seleccionard un remedio
final para limpiar el agua subterrdnea y
la tierra en JASCO solamente después
de considerar los comentarios del
publico. Se le anima a usted para que
comente sobre todos los documentos
relacionados al sitio y sobre las
alternativas que se consideran para la
limpieza del sitio.

HISTORIA DEL SITIO

JASCO Chemical Corporation ha

reenvasado y formulado productos
qufmicos desde 1976, en unsitio de2.05
acres, localizado en 1710 Villa Street,
Mountain View, California. Elsitio hace
frontera con las vias de los ferrocarriles
de Southern Pacific Railroad y con la
Autopista Central (Central Expressway)
al noreste. Las demds fronteras son con
viviendas particulares (vealaFigura1).

La facilidad maneja y almacena

numerosos quimicos en tanques

subterrdneos en el sitio mismo, en
barrilesde55 galones, y otros recipientes.
Los tanques subterrdneos almacenan
cloruro de metileno, diluyentes de
pintura, alcohol desnaturalizado,
metanol, querosén, diluyentes para
barniz, y acetona. Otros quimicos se
almacenan en el sitio, en dreas de
almacenaje cubiertas y sin cubrir.

En 1984, la Junta Regional de Cali-
fornia para el Control de 1a Calidad-del
Agua (California Regional Water Qual-
ity Control Board) ordené a JASCO a
queinstalara un pozo de medicién en el
sitio para determinar si se habfa
contaminado el agua subterrdnea.
Muestras que se tomaron en mayo de

1984 revelaron que los diluyentes de
pintura, laacetona, y elmetanol estaban
presentes en el agua subterrdnea. En
abril de 1985 también se detectaron
quimicos para preservar la madera y
solventes orgédnicos en el agua
subterrinea. Se descubrieron niveles
altos de compuestos orgdnicosvolitiles
en un 4rea de drenaje al fondo de la
facilidad. En agosto de 1987, la Junta
emiti6 para JASCO una orden de
limpieza y de supresién. Las fuentes
més probables de la contaminacién en
JASCO son las précticas anteriores de
disponer de desperdicios, las posibles
filtraciones de los tanques subterrineos
dealmacenaje, y el agua quecorre porla
superficie de la facilidad al érea de
drenaje.En diciembre de 1988, la EPA
emiti6 a JASCO wuna Orden
Administrativa para que llevara a cabo
la Investigacién de Remedios/Estudio
de Viabilidad en el sitio. JASCO ha
estado trabajando con la EPA y con la
Junta para determinar cudnta
contaminacién hay en el sitio, y para,
tratar las amenazas en potencia a la
salud del publico y al medio ambiente,
y para desarrollar alternativas de
limpiezaapropiadas. Enoctubrede1989,

Figura 2:

¢ QUE ES EL SUPERFUND?

Superfund es el nombre comtin para el Acta Comprensiva de Respuesta Ambiental, Compensacién y Responsabilidad (Comprehensive
Environmental Response, Compensation, and Liability Act, CERCLA), unaley federal que se aprobé en 1980. Estaley se reautorizé en 1986 como
el Acta Superfund de Enmiendas y Reautorizacién. CERCLA le permite a la EPA responder a sitios de desperdicios pefigrosos que amenazan

* la salud plblica y el medio amblente. La figura 2, a continuacién, ilustra la posicién actual de JASCO en el proceso Superfund. '

Disefio de

comentarios, y los
considerard al selec-

clonar un remedio final. |

En el Registro de

Estudio de Periddo de Registro de Maedidas de
Viabilidad Comentarios del Decision Remedios Remedio
(Feasibllity Study, Publico ’
FS) Del 7 de junio al 6
de julio de 1992
Completado Por completarse

El FS final se emitié el El piblico tendré la Se seleccionard a un
21 de mayo de 1992, ¢ de Decisién (Record of contratista cualificado
incluye una evaluacién comentar sobre las Decision, ROD), la EPA para que implements el
detallada de las atemativas que se documentaré el remedio que se ha

akemativas que se evalian en ol FS, remedio que se ha disefiado y para que

presentan en esta hoja Incluyendo la alter- selecclonado para el comience la fimpleza.
informativa. nativa que propone la Area de Estudio
EPA. La EPA respon- JASCO.
deré por escrito a estos
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el sitio se colocé en la Lista Nacional de
Prioridades.

‘Medidas de Limpleza Interinas

Mientras procedfan las
investigaciones y se examinaban
alternativas parala limpieza delsitio, se
tomaron medidas de limpieza interinas
enelsitio, paraaplicarlas alasamenazas
en potenciaalasalud publicay al medio
ambiente. En abril de 1987, JASCO
comenzé a extraer y descargar agua
subterrdnea contaminada de un pozo
enelsitio al sistema dealcantarilladode
la ciudad. El pozo de extraccién captael
aguasubterrdnea méds contaminada que
hay debajo del sitio. Un permiso de

operacién permite que JASCO
descargue esta agua, siempre que la
concentracién decontaminantes estd por
debajo del nivel mdximo del permisode
operacién (1 parte por millén, ppm,
para el total de compuestos orgénicos
volatiles, 00.75 ppm para cualquierade
los contaminantes de por sf). Estos
descargos al sistema de alcantarillado
se mide mensualmente para confirmar
que se cumple con el permiso.

En octubre de 1988, se escavaron y
transportaron 572 yardas cibicas de
tierradel drea dedrenajea unafacilidad
de disposicién de desperdicios
peligrosos en Casmalia, California. La

seccién de tierra que se excavé midi6é

aproximadamente entre 10 y 12 pies de
anchoy32pies delargo. Esta excavacién
extendi hasta la primera profundidad
en la que se encontré agua subterrdnea
(entre 22 y 28 pies). El 4rea baja de
drenaje contenfalossiguientes quimicos:
e tetracloruro de carbono;
cloroformo;

etilbenceno; ‘
tetracloroetileno (PCE);
tricloroetileno (TCE);
1,1-dicloroeteno (1,1-DCE);
trans-1,2-DCE;

1,1,1-tricloroetano (1,1,1-TCA); y
1,1-dicloroetano (1,1-DCA).

continuado en la proxima pagina

¢ES SANA EL AGUA QUE BEBO? Si.

El agua subterrédnea en JASCO no se utiliza como una fuente de agua para beber. La ciudad de Mountain View operay mantiene

ol sistema que suple agua para el piblico y asegura que el agua para beber que se suple a los consumidores cumple con todas las
normas estatales y federales para el agua para beber. El pozo més cercano a JASCO que suple agua para el publico es el Pozo
Mountain View NGm. 17 (vea la Figura 3). El agua del Pozo Mountain View NGm. 17 se mezcia con agua de la superficie del sistema
Hetch Hetchy.

Ei Pozo Num. 17 se puso fuera de servicio en 1986, hasta que se pudiera verificar que ¢l agua contaminada subterrénea no
afectaba al pozo. La cludad de Mountain View hace pruebas regularmente en cada uno de sus pozos, incluyendo el Pozo Num. 17,
para comprobar que los pozos estén fuera de peligro. El Pozo Nim. 17 se volvi a poner en servicio en 1988, después de que se
determiné que la contaminacién de JASCO po impactaba al pozo. La EPA ha determinado que al paso con que en el pasado y

Sitio

actualmente se bombea el pozo, la contaminacién de JASCO _no llegaré al Pozo Mountain View Nom. 17.

~ Figura 3: MAPA DE LOCALIZACION DE JASCO
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La tlerra: Las tierras que s Nustran en la
Figura 4 representan las tierras mas Ranas en
JASCO. Estas tierras consisten principaimente
en sedimento y barro, sin zonas de retencién de
agua subterrdnea de Importancia. La tlerra
contaminada en JASCO se ha investigado bajo
ol Superfund y se limplard medlante la
Implementacién del plan final de limpleza que se
soleccione para el sitio.

Zonas de Retencién de Agua
Subterrinea Llanas: Las zonas de retencién
de agua subterrdnoa Ranas que se fustranen la
Figura 4 las afslan de las zonas de retenciénde
agua subterranea méas profundas, una capa de
barroque se lama hidrobarrera, que se extiende
sobre el sitio JASCO. El agua contaminada en

JASCO ha sido Investigada bajo el Superfund y

LA TIERRA Y EL AGUA SUBTERRANEA EN JASCO

debajo de la hidrobarrera de barro. Una
preocupacién importante en JASCO es que, sl no
8¢ Implan las tlerras y las zonas de retencién de
aguas Hlanas, la contaminacién de estas zonas

de retencién deo agua subterrdnea pueda
migrar, mediante. pozos abandonados y otras
vias, a mayor profundidad a zonas de retencién
do agua subterrdnea profundas.

€ Zonas de retencion =3

Superficie del terreno

se implaré bdsandose on la akternativa preferida de agua subterranea
que 86 selecclone mediante este Plan Propuesto. GUIA llanas Figura 4:

. Zonas de Retencién de Agus = Nivel del agua La Tierra yel Agua
Subterrénea Profundas: Las zonas sJe R4 bterr Subterranea en JASCO
retenciénde agua subterrdnea profundas existen Subterranea
Tabla 1: Resultados de muestras del suelo. N LA EVALUACION DE RIESGOS
cloruro de metiieno entre 340 y 2,600 partes por mii millones (ppb) . .
1,1,1-tricoloroetano 35-790 ppb Una evaluacién de riesgos es un !
Hﬁ'“:m :‘10;939::’ o0) andlisis cientifico del potencial deefectos

- GioroeNno 0 Letec ado adversosalasalud humanaque presenta
mp,nmm:o?‘ petrSleo total :g”‘m""’ la exposicién a los quimicos que se
asocian con el sitio. Las evaluaciones de

Medidas Interninas. de pagina 3 riesgos hacen un’ estimado de la

Las muestras de tierra del fondo de
los cilindros de perforacién resultaron
tener las siguientes concentraciones de
compuestos orgénicos residuales
presentado en la Tabla 1.

Después de laexcavacién, seinstalé
un sistema para manejar el agua de la
superficie que corre por los terrenos,
para evitar que el agua penetre la tierra,
y que presente asi mds contaminacién al
agua subterrdnea. Este sistema de
drenaje estd actualmente en funcién en
el sitio.

JASCO 1llevé a cabo una
investigacién sobre el uso de los pozos,
que extendi6 unos 600 pies al este del
sitio, 600 pies al oeste del sitio, y
aproximadamente 1,000 pies al norte
delsitio. Demostr6 que no habia ningtin
pozo ni privado ni municipal que
produjera agua para usos potables
dentro del area de JASCO. Las

residencias de Mountain View que
quedan cerca de JASCO obtienen su
agua potable de fuentes municipales.

Entodo, sedetectaron 1,1 DCA; 1,1
DCE; y cloruro de metileno en el agua
subterrdnea por encima de sus niveles
de contaminante mdximos de 20 ppb, 6
ppb, y 5ppb respectivamente.Para
resumir, JASCO ha construfido una red
de 14 pozos de medicién, ha disefiado
un sistema para manejar el agua que
corre en la superficie, para evitar que
ésta se filtre por el drea baja de drenaje,
y ha implementado un sistema de
extracciéndel aguasubterrinea. JASCO
continiia llevando a cabo mediciones
del agua subterrdnea cada tres meses.
Aunque los contaminantes en el agua
subterrianea asociada con el sitio
aparecenaniveles de preocupacién para
la salud priblica si se ingieren, si hacen
contacto con la piel, o si se respiran,
actualmente no se exponen seres
humanos a los contaminantes.

posibilidad de que se produzca una
incidencia. de céncer adicional, como
resultado de la exposicién a la
contaminacién. LaEPA usasuposiciones
muy conservadoras al preparar las
evaluaciones de riesgos. Por ejemplo, la
EPA supone que las personas beberén 2
litros deagua parabeber cadadfa, delos
pozos quequedan dentro de una fuente
contaminadora, a lo largo de una vida
de70 afios. Aunque actualmente no hay

" pozos de agua para beber que usen el

agua contaminada de JASCO como
fuente, esto se podrfa usar como fuente
de agua en el futuro.

La EPA usa la informacién de las
evaluaciones de riesgo paraseleccionar
alternativas de remedios y para
establecer objetivos de limpieza. Como
parte de la investigacién de JASCO, la

EPA preparé una evaluacién de riesgos

de base, para evaluar los peligros para
la salud humana y para evaluar los

Pagina 4

Junio 1992




S R

potenciales efectos de la alternativa de
No Actuarsobrelasalud piblicaysobre
el medio ambiente:

Las vias de entrada més comunes,b

que podrian causar que los residentes
entren en contacto con los quimicos del
agua subterrdnea al usar agua de un
pozo de agua para beber que se instale

en o cerca del sitio incluyen:
o Beber el agua subterrdnea
contaminada

o Absorberloscontaminantes mediante
el contacto directo conla piel al lavarse
o bafiarse

o Inhalar vapores de qufmicos que se
evaporan durante el uso normal del
agua al lavarse o al bafiarse

Se detectaron veintidos contam-
inantes en la tierra y en el agua
subterrdnea enJASCO. Conlaexcepcién
del pentaclorofenol, un preservativode
madera, todos se clasifican como

compuestos orgénicos volétiles y como -

hidrocarburos de petréleo total. El
riesgo que resulta del contacto directo
con estos compuestos en la tierra,
mediante la ingestién o el contacto con
la piel no es significativo segtin lodefine
la EPA.LaEPA hadefinido comoriesgo
aceptable las condiciones de exposicién
que resultan en un riesgo en exceso de
céncer de por vidade entre 10# y 10%, lo

cual representa un cincer adicional de
entre 10,000 y 1,000,000, respecti-
vamente. Sin embargo, es probable que
estos quimicos puedan migrar de la
tierra al agua subterrdnea que queda
debajo, para contaminar atin més a las
zonas deretencién deagua. Porlotanto,
el riesgo que se asocia con estos
contaminantes de la tierra se calculé
basado en la cantidad de cada uno de
estos quifmicos que migrarfa al agua
subterrdnea que queda debajo, y en la
suposicién de que el agua subterrdnea
de la zona llana de retencién de agua se
usarfa como agua para beber. Las
normas de limpieza que se aplican para
remediar el aguasubterrdneapotablese
conocen como niveles méximos de
contaminantes. Estas concentraciones,
basadas en la salud y en costos
econémicos, son normas establecidas
que representan niveles sanos de
quimicos en el agua para beber.

Los resultados de la evaluacién de

riesgos debaseen JASCOindicanquela

exposicién a los contaminantes en el
agua subterrdnea presenta la principal
preocupacién _potencial para la salud
del piiblico. Sin embargo, no existe

- ninguna amenazainmediataalasaluda

causa de esta contaminacién, ya que
actualmente no hay pozos de agua para
beber que usen al sistema de zonas

llanas de retencién de aguas con-

taminadas como fuente. Los pozos de
agua para beber que usen como fuente
las zonas profundas de retencién de
aguanoestindentrodelazonadeagua

subterrdnea contaminada. Sin embargo,

como la exposicién a largo plazo a estos
compuestos podria presentar riesgos
significativos para la salud, la EPA ha
establecido normas paralalimpieza que
protegen la salud piiblica. (VealaTabla
2).

Entre los contaminantes que se
detectaron en la tierra y en el agua
subterrdnea, la mayorfa del riesgo de
céncer se asocia con la exposicién al
clorurodemetilenoyal 1,2-dicloroetano.
Ambos quimicos se usan cominmente

como solventes industriales orgdnicos

para disolver grasas, ceras, y goma.
Segun lo indican los estudios con
animales, estos quimicos son probables
cancerigenos para los humanos.

Debido a las bajas concentraciones
decontaminantes en el sitio, no es prob-
able que haya efectos inmediatos que
sean adversos a la salud. La exposicién
a diario y a largo plazo a estos
compuestos en el agua subterrénea
(como podrfa suceder sélo si se
instalaran pozos de agua para beber)
podria presentarunaamenazaalasalud
humana.

- Junio 1992
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Tabla 2: NORMAS DE LIMPIEZA DE LA EPA
- NORMA PARA EL NORMA PARA
CONTAMINANTE (a)  AGUA SUBTERRANEA (b) = LA TIERRA (c)
(ppb) (ppb)
1,1-Dichloroetano (C) 5.0 600.0
1,1-Dichloroeteno (C) 6.0 2,000.0
1,2-Dichloroetano (B2) 0.5 30.0
Cloruro de Metileno (B2) 5.0 200.0
Tetracloroeteno (B2) 5.0 7,000.0
Tricloroetheno (B2) 5.0 3,000.0
Cloruro de Vinilo (A) 0.5 20.0
NOTAS:
(a) La denominacién de peso-de-la-evidencia de la EPA para los cancerigenos aparece entre parémtesis.
(b) Las unidades aparecen en microgramos/iitro (ppb).
{c) La norma para la tierra se basa en el potencial de migracién del contaminante al agua subterrdnea; las unidades aparecen en
microgramos/kilogramo (ppb).

LA EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE LIMPIEZA

ALTERNATIVAS DE LIMPIEZA QUE SE CONSIDERAN PARA JASCO

La EPA ha evaluado las siguientes alternativas para la

limpieza de la tierra y del agua subterrdnea conforme a los
nuevecriterios que aparecen en la Figura 5. La figura 6 ilustra
la evaluacién actual de la EPA de cada alternativa para el
agua subterrdnea y para la tierra. El costo de cada alternativa
también aparece en la Figura 6.

Alternativas para el Agua Subterranea

D

o

n)

No Actuar - Se requiere que se considere la alternativa
deNo Actuar para establecer una base de comparacién
para las demds alternativas. En JASCO, No Actuar
requeriria que se descontiniien las actuales operaciones
de extraer y de descargar agua subterrinea y que no se
tomeningunaotramedidade limpieza. Esta alternativa
no proveeria tratamiento alguno, asf quela mayor parte
de la contaminacién se quedarfa y posiblemente se
extenderia fuera del sitio. La alternativa de No Actuar
no seria eficaz ni a corto ni a largo plazo.

Descargar a Plantas de Tratamiento Publicas - Esta
alternativa continuaria, amayorescala, laactual medida
delimpieza interinaen elsitio. Secontinuariaabombear
a la planta de tratamiento de aguas de cloaca de la
ciudad de Mountain View. La planta de tratamiento
tienela capacidad desacarlacontaminacién sanamente.
Esta alternativa reduciria la toxicidad, la mobilidad, y
el volumen de la contaminaci6n del agua subterrinea.

Oxidacion Ultravioleta - Esta alternativa conllevaria
extraer y tratar el agua subterrinea y transformar
quimicamente a los contaminantes en productos no

v)*

téxicos. El tratamiento expone a los quimicos a la luz
ultravioleta y a agentes oxidantes, como el ozono y el
peréxido dehidrégeno, que hacen quelos contaminantes
formen productos menos téxicos. Esto es un proceso
sofisticado que requiere més tiempo para ponerlo en
marcha y para mantenerlo. Una desventaja, sin em-
bargo, es que la presencia de petréleo en el agua
subterrdnea podrfa disminuir la eficacia de esta
alternativa.

Fase Liquida de Adsorcion de Carbono - Estaes la
alternativa preferida por la EPA para la limpieza del
aguasubterrdnea (vea la Figura 7). El agua subterrdnea
se extraeria y pasarfa por un lecho de fase liquida de
adsorcién de carbono. Los contaminantes se adhieren
al carbono activado, que entonces se saca del sitio y se
incinera. La incineraci6n destruirfa los contaminantes.
El agua subterrdnea tratada entonces se descargaria,
bajo un permiso de la ciudad, a la planta de tratamiento
de aguas de cloaca de Mountain View. Este sistema es
facil de implementar, requiere poco mantenimiento, y
provee una opcién a bajo costo para destruir los
contaminantes. También sacarfa permanentemente a
los contaminantes del sitio y proveerfa una proteccién
global a la salud humana y al medio ambiente. La
alternativa reducirfa enormemente la contaminacién
del agua subterrénea a corto plazo. La reduccién delos
restantes contaminantes a largo plazo continuarfa aun
paso méslento. Lograr los objetivos delimpieza tomaria
aproximadamente 10 afios.

‘La Alternativa preferida por is EPA.
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V) Descomposicion con Aire-Esta

alternativa se aprovecharfa del
hecho de que los contaminantes
orgénicos presentes en el agua
subterréneason volitiles, esdedir,
evaporan fécilmente en el aire. El
agua subterrdnea se extraeriay se
pasarfa por un aparato de
descomposicién quemezclarfaaire
limpio con el agua subterrdnea en
uncilindroalto. Durantelamezcla,
los contaminantes se evaporarfan.
El aire que contiene el vapor

contaminado se trata luego con -

carbono activado, al que se
adherirfan los contaminantes.
Luego los filtros de carbono se
llevarfan fuera del sitio
probablemente para incinerarlos.
Este proceso es complicado,
debido al bajo nivel de flujo del
agua subterrdnea en JASCO, y
debido al requisito de que se
construya un tanque de
almacenaje, de manera que se
pueda almacenar una cantidad
adecuada de agua para luego
pasarla por el sistema. Un
operador debe estar disponible
para prender y apagar el sistema.
Ademéds, el bajo nivel de flujo
podria no ser lo suficiente como
para proveerunafuerzafuertepara
quelos contaminantes seadhieran
al carbono. Estos factores podrian
operar para aumentar el costo de
la alternativa.

Vi) Tratamiento Bioldogico - Esta

alternativaconlleva extraerelagua
subterrédnea y tratarla biolégic-
amente para destruir la mayoria
delos contaminantes. Despuésdel
tratamiento biolégico, el agua
_ subterrdnea pasa por un sistema
de adsorcién de carbono para
quitarle cualquier contaminante
restante. Aunque esta alternativa
destruirfa inmediatamente
muchos de los contaminantes que
aparecen a concentraciones més
altas, los sistemas de tratamiento
biolégico pueden sufrir inter-
rupcionesdebidoalatemperatura,
debido a la concentracién de los

contaminantes, y debido a otros

Flgura 5: Cémo se Seleccuona un Remedlo

LaEPA delosE.U. mnumdmpnnwdmrhnalmmﬁvupnnhlimpiuadcundﬁo
dedesperdicios peligrosos.

1 LaProteccién Global de la Salud Humanay 6 La Eficacia a Corto Plazo

del Medio Amblente
. Pregunia sobre el periodo
Pregunta s! ol remedio provee de tlempo que se necesiia
0 No una proteccién adecuada para completar ¢l remedio,
y describe cémo los riesgos, y cuaiquier impacto
_ Que se plantean por cada via “&dverso sobre ia salud humana y sobre el medio
de enirada, se eliminan, se ambiente que se podria presentar durante el
reducen o se controlan periodo de construccion y de implementacién,
mediante el tratamiento, los
- controles de ingeniera, o controles
instiucionales. 7 Laimplementabiiidad
5o reflere a ja viabllidad
2 La Conformidad con Los Requisiios técnica y sdministrative de un remedio,
Aplicables 0 Relevantes y Aproplados hckoy-ndoltmuhddolw
(Applicable or Relevant and Appropriate materiaies y seivicios necesarios para
Requirements, ARAR's) Nevar a cabo una opeidn perticuler.
Pregunta si e remedio )
cumpink 0 no con fodos los Aceptacién por Parte del Estado
M”Apl:'cdobcmm a § L por ol
foderales y estatales sobre ¢! Indica si, basado en s examen de

medio ambiente, y/o sl provee
fundamentos para invocar una renuncia de
determinado estatuto.

la informacién, ol estado esté de

. @cuerdo, se apons, o no tiene
comentario sobre las akemativas
preferidas.

3 La Eficacia o Permanencia & Largo Plazo

9 La Parte de la Comunidad
— Se refiers a la habifided del Aceptacién por
s remedio para mantener una
o |  proteccion confiable para la selud
| humana y para ol medio

indica sl ol remedio tiene en cuenia las
preocupaciones de ia comunidad y si ia

—
e

amblente a iravés del tiempo, A m'::conom
una vez se haya cumplido con 8 determinado remedio.
+ los objetivos de ia impleza | Aunque los comentarios del
H  publico son una parte
importante de la decisién
4 La Reduccién de Toxicidad, Mobiiidad, y final, 8¢ ie obigs a Ia EPA

Volumen Mediante ol Tratamiento (TMV) por sy que equitbre las preocupacionss de in
comunidad con todos los criterios que se

Se refiere a ia habiidad que se mencionan en 1o anterior,
anticipa que tenga el remedio
para reduck la toxicidad, ia
mobllidad, y el volurnen de los
componentes peligrosos que se
encuentran en ol sitio.

5 ®cCosto

Evalia of estimado do
\ capital y de costo de operary
3 mantener cada akemnativa.

choques al sistema.
Alternativas Para |a Tierra

I) No Actuar - Como sucede con el agua

alternativas. No seimplementarfa
tratamiento alguno y la tierra
sencillamente se dejarfa en su
lugar. Aunque al pasar el tiempo
se descompondria en alguna

subterrdnea, la opcién de No
Actuar se considera como base
parala comparacién de las demds

medida, la mayorfa de los
contaminantes migrarfa al agua
subterrdnea. La alternativa de No

Junio 1992
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Figura 6: Evaluacionde la EPA de las

Los Criterios
cumphmiento
Con NOIMas
legaimente | reducciondela
Ia proteccion aplicables toxicidad,
de la saiud o relevantes dela oficaciay
Atematives do spropladas Implements
Remedios de Tratamiento -binded
EL AGUA SUBTERRANEA
1 NoActuer O O O O O A
#  Descarger ala Planta o O A ) o ®
de Tratamiento Publica :

M Oxicacion Ultravioleta o A o @ A o 870,000
v Adsorcion de Carbono o A A o A o 236,000
V  DescomposicionconAkre @ A A @ A A 118,000
Vi Tratamiento ico con 410,000

rio Blokog ® A A ® A A
LATIERRA .
I NoActusr O O O O O A $0
H  Tratamiento Fuera del Sitio o o o o ® o 1,683,000
W Blo-Tratamiento Reatzado A A A A ® { | 365,000 to *
- ' 448,000
IV Tratamiento X-19 A A A A o o 276,000 to
318,500
V  Proceso Excafibur A A A A | @ o 338,000 to
470,000
MASEFICAZ  SemiEffective MENOS EFICAZ
® A

)

Actuar no serfa eficaz ni a corto ni a largo plazo.

Tratamiento Fuera del Sitio - Estaalternativa conlleva
extraer y transportar la tierra contaminada fuera del
sitio para tratarlaenunafacilidad quetengaun permiso
para tratar desperdicios peligrosos conforme a los
reglamentos estatales y federales. Lo més probable es
que fuera un incinerador. Como no hay incineradores
en el estado de California, habria que transportar la
tierra fuera del estado. Esto seriaunaalternativa costosa.
Serfa necesario tomar precauciones durante la
excavacién para reducir la cantidad de polvo que sale

- al medio ambiente.

m)*

Tratamiento Bioldgico Realzado- Estaesla alternativa
preferida por la EPA para la limpieza de la tierra
contaminada del sitio (vea la Figura 8). La tierra
contaminadaseexcavariay secolocarfaen unrecipiente
cerrado. La tierra se mezclarfa con alimentos para
fomentar la digestién de los contaminantes por
microorganismos. El recipiente tendria un sistema de
distribucién deairealolargodel fondo. El aire que pasa

*La alternativa preferida por la EPA.

V)

por el sistema le proveerfa oxigeno a los

microorganismos y también extraeria los compuestos
orgénicos volatiles. El chorro de aire pasaria luego por
un sistema de adsorcién de carbono. El carbono se
Hevarfa fuera del sitio para disponer de él en una
facilidad con un permiso para tratar desperdicios

- peligrosos. Esta altemnativa proveeria una opcion a bajo

costo para destruir los contaminantes, y se podria
completar en menos de 2 afios. Se tomarian medidas de
precaucién durante la excavacién para reducir la
cantidad de polvo que sale al medio ambiente.

Tratamiento Biologico X-19- Estaalternativa incluirfa
la excavacién y el tratamiento de la tierra contaminada
usando el proceso X-19 (el nombre comercial para un
tratamiento biolégico). El aditivo X-19 (que consiste en
microorganismos y alimentos) semezclariadentrodela
tierra, que luego se colocarfa en un forro o en un
recipiente de tratamiento. Los que han desarrollado
este proceso informan que los microorganismos
consumiran los compuestos orgénicos hasta llegar a
niveles no detectables dentro de varios meses. No se
sabe si el tratamiento destruird al contaminante

Pagina 8
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AGUAS RATADAS
SUBTERRANEAS
CONTAMINADAS

A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

Figura 7: Fase Liquida de Adsorcion de Carbono

COMO COMENTAR
PERIODO DE COMENTARIOS DEL PUBLICO

del 7 de junio al 6 de julio de 1992

Por favor examiney comentesobre este Plan Propuesto,
sobre la Investigacién de Remedios/Estudio de Viabilidad
final, y sobre el Archivo Administrativo. Recuerde comentar
sobre todas las alternativas que hemos considerado. Estos
documentos estén disponibles para examinarse en la
bibliotecta piiblica que aparece en la pédgina 11. Los
comentarios se pueden someter a la EPA durante la reunién
publica, o por escrito, con un matasellos no méds tarde del 6
de julio de 1992. Por favor envie los comentarios escritos a:

RoseMarie Caraway
Remedial Project Manager
U.S. Environmental Protection Agency
RegioniX
75 Hawthorne Street (H-6-3)
San Francisco,CA 94105

Todos los comentarios recibidos por la EPA se
considerarén al seleccionar el remedio final para JASCO. El
remedio final se presentaré en el Registro de Decisién. La
EPA responderé a los comentarios en el Resumen de
Respuestas. El Registro de Decisién y el Resumen de
Respuestasestaréndlspombleseneldepésltodemfomaén
sobre JASCO.

hidrocarbono clorinado. El

tratamiento es una tecnologia
nuevaquerequeririamés estudios
para establecer su eficacia. Si se
comprueba que es efectivo, su
implementacién podrfa tomar

de la tierra usando agua pura y
ultrasonido. Laluz ultravioleta, el
ozono, y el ultrasonido luego se
aplicarfan a la tierra para destruir
la contaminacién orgénica e

proceso todavia no se ha
establecido. Por lo tanto, se
requerirfan méas pruebas. Si se
comprobara que es efectivo, se
asume que el tratamiento se
completaria en de 1 afio 0 menos.

inorgénica. La eficacia de este

menos de 1 afio.

V) El Proceso Excalibur - Esta
alternativaconlleva unatecnologia

) CARBON ACTIVADO AIRE ¥ VOCs
nueva, al igual que el proceso X- AL CUAL SE LE HAN EXTRAIDOS
19.Los contaminantes seextraerian REMOVIDO LOS VOCs ‘=1 MEDIANTE
PARA INCINERACION CARBON
FUERA DEL $ITO ACTIVADO
LOS PROXIMOS PASOS

La EPA evaluaré los comentarios
recibidos durante el periodo de
comentarios del publico y escogeréaun
remedio final para el sitio. E! remedio
final se documentara en un Registro
de Declsion. Después de que se haya
seleccionado unremediofinal, laEPA
espera negociar con JASCO para
obtener un compromiso paradisefiare
implementar el remedio final. De no

TIERRAS
ESCAVADAS

ESCAPE A LA
I : i ATMOSFERA

MEXCLA CON
AGENTES Y
NUTRIENTES
EN BULTO
AIRE TIRADO
ADENTRO MEDIANTE 1&“::
LA TIERRA
DELVUELTA
AL SITIO

producirse tal compromiso, la EPA

disefiara eimplementara el remedio.

Figura 8: Tratamiento Biolégico Realzado

Junijo 1992
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GLOSARIO

Orden Administrativa: un acuerdo legal firmado entre el EPA y las partes
potenciaimente responsables (PRPs) del skio, que se puade hacer cumplir por
ley, en ol que ics PRPs acuerdan llevar a cabo o pagar por ¢ costo de los
estudios sobre el sitio y la impleza.

Archivo Administrativo: el archivo que contiene todos los documentos que
86 Usaron para 8scoger un remedio para un sitio de Superfund.

Zona de Retencidn de Agua Subterrénea: una estructura subterrdnea
geoidgica compuesta de materlales tales como arena, tierra y gravilla, que
puede acumular y supiir agua subterrdnea a pozos y manantiales. Lamayoria
de las zonas de retencién de agua que se usan en los Estados Unidos estén
@ una profundidad de 1,000 pies o menos, de la superficie de la tierra.

Hidrobarrera: uniecho geclégico que detiene pero que no evita ¢l fiuir de agua
hacia o desde un zona de retencién de agua adyacente.

Tratamlento Bioldgico: un proceso de Hmpleza en el que se usan
microorganismos, ya seanbacterias uhongos, para convertira los contaminantes
en compuestos que no sean peligrosos. :

1,1-Dicloroetano (1,1-DCA): un quimico orgénico volétil, moderadamente

téxlco, que se usa como solvente y para fumigar. E| DCA puede causar-

Irrtacién a la plel, y dafio al higado y a los rifiones.

1,1-Dicloroeteno (1,1-DCE): un liquido volétil, sin color y de olor dulce, que se .

usa en la produccién de adhesivos y de Saran. 1,1-DCE es posiblemente un
cancerigenc para los seres humanos que también irrita laplel y las membranas
mucosas y que ha causado el cdncer y dafio al higado y a los rifiones en los
animales de laboratorio.

Agua subterrinea: agua bajo la tierra que Hlena los poros entre las particulas
de tierra, de arena, y de gravilla, o las aperturas entre las pledras hasta Hegar
al purto de saturacién. En los lugares en que el agua subterrdnea se produce
con suficiente cantidad, se puede usar como abastecimiento de agua.

Compuessto Inorgénico:uncompuestoque no contiene ni carbono nihidrégeno.

Lecho de Fase Liquida de Adsorcién de Carbono: un tanque cilfindrico leno
de carbono que trata chorros de liquidos contaminados con contaminantes
orgénicos, Incluyendo compuestos orgénicos volétiles.

Niveles Miéximos de Contaminantes (Maximum Contaminant Levels,
MCLs): Normas federales para el agua de beber que se pueden hacer cumpiir
por ley, segin las presenta el Acta Federal de Agua Sana Para Beber. Los
MCLs aplican en el lugar de uso Inmediato (como en el grifo), pero se usan con
frecuencla para desarroliar niveles de limpleza para el agua subterrdnea. Los
MCLs se basan en las tecnologias de tratamiento, @l costo, y otros factores de
viabilidad. ~

Lista Naclonal de Prioridades (Nationat Priorities List, NPL): una lista de
la EPA que sefiala en orden de prioridad los sitios peligrosos principales que

sonebgblesparaquouankwosﬂgadosylhpladosbajooIProgr_ama Federal

de Superfund.
Compuesto Orgédnico: un compuesto que contiene carbono e hidrégeno.

Oxidacion: un proceso en el que compuestos de hidrocarbono se convierten
en diéxido de carbono y agua.

Ozono: una forma de oxigeno que tiene tres moléculas de oxigeno. Se puede
usar como agente para oxidar y descomponer algunos quimicos orgénicos.

Via de Entrada: la ruta que toma un quimico para entrar al cuerpo.
Partes por Mil Millones (Parts Per Billion, ppb), Partes por Millon (ppm):

Un nivel de concentracién. Una onza de TCE en mil millones de onzas de agua
os 1 ppb. Sl una gota de TCE se mezcla en una piscina de tamafio oficlal para

competencias, el agua tendré aproximadaments 1 ppb de TCE. Una
concentracién de un (1) ppm es 1,000 veces més que un (1) ppb.

Planta de Tratamiento Publica(Publicly-owned Trestment Works, POTW):
una planta para el tratamiento de aguas do las alcantariias.

Registro de Decision (Record of Decislon, ROD):undocumento piblicoque
explica las atemativas que se pueden usar en un sitio Superfund. El Registro.
de Decisién se basa en Informacién y andlisis técnicos generados durante la
Investigacién de Remedios/Estudio de Viabliidad, y en la consideracién de
comentarios del publico y preocupaciones de la comunidad.

Medidas de Remedio (Remedial Action, RA): la fase de construccién o de
implerentacién en sf, que va después de la fase de disefic de remedios para
ia alternativa de seleccionada para el sitio Superfund.Disefio de
Remedio (Remedial Design, RD): ia fase de trabajo de disefio de ingenleria,
que va después del Registro de Decisién, en que se desarrollan dibujos y
andlisis técnicos para la subsiguiente accién de remedios en el sitic Superfund.

investigacion de Remedios/Estudio de Viabilidad (Remedial Investiga-
tion/Feasibility Study, RI/FS): Sondos estudios separados pero rélacionados.
Durante la Investigacién de Remedios se identifican los tipos, las cantidades, |
y la localizacién de los contaminantes en un sitio. En el Estudio de Viabilidad,
@ identifican, se hace una seleccién iniclal y se evaluan las aernativas para
fmnlar la contaminacién.

Resumen de Respuesta: un-resumen de los comentarios del publico, tanto
orales como escritos, recibidos por la EPA durante el periodo de comentarios,
y de las respuestas de la EPA a esos comentalros. .

.
Evaiuacion de Riesgos: una parte de una Investigacién de Remedios, en la
que se evalian los rlesgos que presenta a la salud publica y al medio ambiente,
la exposicién a los contaminantes de un sitio. ‘

Agua de Superficie: cuerpos de agua que estén on la superficie de ia tierra
(tales como rfos, lagos y riachuelos) y la precipitacién (tal y como el agua de
ta Huvia) que fluye sobre la tierra,

1,1,1-Tricloroetano (1,1,1-TCA): un solvente orgénico volét que, en dosis
aRas, se ha demostrado que puede causar depresién al sistema nervioso y
efectos cardiovasculares.

Tricloroetiieno (TCE): un solvente orgénico voldth y moderadamente téxico,
que se ha demostrado que causa céncer en los animales de laboratorio y que
la EPA ha clasificado como probable cancerigeno humano. EI TCE se usapara
¢f lavado en seco y para quitar grasas do metales.

Hidrocarburos de Petréleo Total (Total Petroleum Hydrocarbons, TPH):
una categoriade quimicos orgénicos que representala cantidad de hidrocarburos
relacionados al petrélec que se encuentran en determinado medio.

Ultrasonido: ondas de sonido que pueden realzar reacciones qulwdeis.

Compuestos Orginicos Volitiles (Volstile Organic Compounds, VOCs): -
compuestos orgdnicos que tienen un punto de ebullicién bajo 100° centigrados.
Los VOCs se caracterizanporlatendencia a evaporarse répidamente (volatiizar)
a temperatura de amblente.” Algunas sustanclas conocidas que contienen
VOCs sonlos solventes, lagasolina, los diluyertes de pintura, y los impladores
de esmalte de ufias. Los VOCs que s¢ encontraron en JASCO incluyen el
tricloroetiieno (TCE), el dicloroetano (DCA), elbenceno, el dicloroetenc (DCE), -
el cloroetano, e! cloruro de metieno y los diluyertes de pinturas. ‘

Busque los simbolos de reciclaje en los
productos que compre. Estos simbolos
identifican productos reciclados o
reciclables. Apoye los mercados de
reciciaje comprando productos hechos
de materials reciclados.
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Lalnvestigacion de Remedios/Estudio de Viabllidad, el Pian Propuesto, El Archivo Administrativo y demés documentos
relacionados al sitio estan disponibles para que el piblico los examine en el depésito de informacién sobre JASCO:

Clty of Mountain View Public Library Horas: delunes ajueves: 10a.m.a9p.m.
(Biblioteca Publica de la Ciudad de Mountain View) viemes y sabado: 10 a.m. a6 p.m.
585 Franklin Street domingo

‘ Mountain View, CA 94041
Personade Contacto: Kent E. Petty, Supervisor
(415)903-8335

Si usted tiene preguntas sobre el sitio o si necesita mas informacién, por favor comuniquese con:

Dorothy Wilson Paula Bruin ’ - Rose Marie Caraway
Community Relations Coordinator EPA Media Contact Remedial Project Manager
U.S. EPA, Region IX U.S. EPA, Region IX U.S. EPA, Reglon IX
75 Hawthome Street (H-1-1) 75 Hawthorne Street (E-2) 75 Hawthome Street (H-6-3)
San Francisco, CA 94105 San Francisco, CA 94105 : San Francisco, CA 94105
(415)744-2179 (415) 744-1587 (415) 744-2235

LISTA DE DIRECCIONES PARA ENVIOS

Si usted quiere aparecer en la lista de direcciones para envios de la EPA para el sitio Superfund JASCO, por
favor complete, recorte, y envie este formulario a Dorothy Wilson, en la direccién que aparece en lo anterior.

NOMBRE:

DIRECCION DE CORREOS:

CIUDAD/ESTADO/ZONA POSTAL:
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SUPERFUND JASCX

- OPORTUNIDADES PARA LA PARTICIPACION
Y PARA LOS COMENTARIOS DEL PUBLICO

REUNION PUBLICA Periodo de Comentarios del Publico

Se imfita 8 los miembros de la comunidad & una Por favor examine y comente sobre este Plan
reunién publica en la que la EPA presentara los \
resultados de la |nvesti98d6ﬂ de Remedios/ Estudio Propuesto, sobre la Investigacion de Remedios/Estudio
de Viabilidad y el plan de limpieza propuesto para de Viabilidad final, y sobre el Archivo Administrativo.
JASCO. Se invitan sus preguntas y comentarios Recuerde comentar sobre fodas las altemativas que
sobre las investiqadones y sobre la alternativa que se hemos considerado. Estos documentos estan
propone. La reunién tendré lugar: disponibles para examinarse en la bibliotecta piblica
que aparece en la péagina 11. Los comentarios se
el 24 de ]uniode 1992 puedensometeralaEPAdsraMelareuniénpﬁbﬁca.o
de 7 p.m.a 10 p.m. por escrito, con un matasellos no méas tarde del 6 de
Mountain View City Hall julio de 1992. El Archivo Administrativo esta ubicado
(Councit Chambers) en el City of Mountain View Public Library, 585 Franklin
500 Castro Street Street. ~
Mountain View, California ‘

United States Environmental Protection Agency FIRSTCLASSMAIL

Region9 o U.S.POSTAGE
75 Hawthorne Street (H-1-1) : : PAID
San Francisco, CA 94105 U.S.EPA
Attn: Dorothy Wiison ’ Permit No. G-35
Official Business
_ Penalty for Private Use,
$300

Si usted quiere una copia de esta hoja sobre el sitio “JASCO" an Espafiol,
favor de llamar al 1-800-231-3075 y dejar un mensaje.

CONTIENE: Plan Propuesto Para la Limpieza de JASCO | » I ’

Impreso Sobre Papel Reciclado




